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有关带M12连接器的M12C系列电缆，请访问omega.com。
注：请咨询销售部门，了解可选项，包括元件类型和曲线、探头长度以及卫生级接头样式。
订购示例：PRS-3-100-A-S-0400-D1-M12， 4线Pt100 RTD传感器（100 Ω @ 0°C，精度A级），1½" 16 AMP Tri-Grip™接头，4"长度， 
标准型探头，M12公连接器，以及M12C-PVC-4-S-F-5，带M12连接器和裸端导线的5 m (16.4') PVC电缆。
PRS-3-100-A-S-0500-D1-M12， 4线Pt100 RTD传感器（100 Ω @ 0°C，精度A级） ，1½" 16 AMP Tri-Grip™接头，5"长度，标准型探头， 
M12公连接器，以及 M12C-PVC-4-S-F-5， 带M12连接器和裸端导线的5 m (16.4') PVC电缆。

U 标准型 1⁄4" 探头直径
U  标配1½" 16 AMP Tri-Grip™ 

（兼容Tri-Clamp®）接头
U 标配4线M12公连接器
U   316L不锈钢接液表面， 

光洁度32 µin或更好
U  标配4线A级Pt100元件
U  温度范围-50 ～ 200°C  

(-58 ～ 392°F)

选项 
U 接头样式
U 探头长度
U RTD元件

 如欲订购，请访问cn.omega.com/prs-3-100-m12，了解价格和详情
 型号   导线类型 0°C下的Ω 护套直径  探头长度

 PRS-3-100-A-S-0300-D1-M12   4线	 100	 1⁄4"	 3"
 PRS-3-100-A-S-0400-D1-M12   4线	 100	 1⁄4"	 4"
 PRS-3-100-A-S-0500-D1-M12   4线	 100	 1⁄4"	 5"
 PRS-3-100-A-S-0600-D1-M12   4线	 100	 1⁄4"	 6"

PRS-3-100-A-S-0300-D1-M12， 
图片为实际尺寸。

标配316L不锈钢
1½" 16 AMP 
 Tri-Grip™护盖。

4针M12连接头。

¼" 直径。

OMEGA®	PRS-S-M12系列RTD探头提供3	～	6"	
的标准长度，带4线A级Pt100元件（0°C下100	
±0.06	Ω），兼容3线RTD仪表。标准配置包括1½"	
16	AMP	Tri-Grip™接头和4线M12公连接器。请咨询
销售部门，了解可选项，包括元件类型和曲线、探头
长度以及卫生级接头样式。

探头长度

PRS-S-M12系列
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M12连接器款传感器

卫生级RTD探头
标准型，带M12连接器

能够快速轻松的安

装在CIP和卫生型

过程中

32 µin光洁度

M12C-PVC-4-S-F-5， 
配套电缆单独销售。 
欲购可选的延长线， 
请访问cn.omega.com。

传感器法兰尺寸范围 

¾ ～ 4" Tri-Grip™ 

过程法兰。请访问 

cn.omega.com了解详情

有关M12 
变送器选件， 

请访问 

cn.omega.com
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PRS-S-M12系列

卫生级RTD探头
加强型，带M12连接器

有关带M12连接器的M12C系列电缆，请访问omega.com。
注：请咨询销售部门，了解可选项，包括元件类型和曲线、探头长度以及卫生级接头样式。
订购示例：PRS-3-100-A-H-0400-D1-M12， 4线Pt100 RTD传感器（100 Ω @ 0°C，精度A级），1½"16 AMP Tri-Grip™接头，4"长度， 
加强型探头，M12公连接器，以及M12C-PVC-4-S-F-5，带M12连接器和裸端导线的5 m (16.4') PVC电缆。
PRS-3-100-A-H-0300-D1-M12， 4线Pt100 RTD传感器（100 Ω @ 0°C，精度A级），1½" 16 AMP Tri-Grip™接头，3"长度，
加强型探头，M12公连接器。

U  加强型探头设计，阶梯式探杆，增加强度
U  标配1½" 16 AMP Tri-Grip™ 

（兼容Tri-Clamp®）接头
U  标配4线M12公连接器
U  316L不锈钢接液表面，光洁度32 µin或更好
U  标配4线A级Pt100元件
U  温度范围-50 ～ 200°C (-58 ～ 392°F)

选项
U 接头样式
U 探头长度
U RTD元件

如欲订购，请访问omega.com/prs-3-100-m12，了解价格和详情
 型号  导线类型 0°C下的Ω 护套直径 探头长度

 PRS-3-100-A-H-0300-D1-M12  4线	 100	 3⁄8"	 3"
 PRS-3-100-A-H-0400-D1-M12  4线	 100	 3⁄8"	 4"
 PRS-3-100-A-H-0500-D1-M12  4线	 100	 3⁄8"	 5"
 PRS-3-100-A-H-0600-D1-M12  4线	 100	 3⁄8"	 6"

PRS-3-100-A-S-0300-D1-M12，
图片为实际尺寸。

标配316L不锈钢
1½" 16 AMP  
Tri-Grip™护盖。

3⁄8" 直径。

3⁄16" diameter.

OMEGA®	PRS-H-M12系列RTD探头提供3	～	6"
的标准长度，带4线A级Pt100元件（0°C下100	
±0.06	Ω），兼容3线RTD仪表。这些加强型
探头具有3⁄8" 直径，并逐渐缩小至3⁄16"直径探头
尖端，以便快速响应，增加强度。标准配置包括
1½"	16	AMP	Tri-Grip™接头和4线M12公连接器。
请咨询销售部门，了解可选项，包括元件类型和
曲线、探头长度以及卫生级接头样式。

4针M12连接头。

11⁄4"

探头长度
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43

2

M12连接器款传感器

能够快速轻松的安

装在CIP和卫生型

过程中

M12C-PVC-4-S-F-5， 
配套电缆单独销售。 
欲购可选的延长线， 
请访问omega.com。

传感器法兰尺寸范围 

¾ ～ 4" Tri-Grip™ 

过程法兰。请访问

omega.com了解详情

32 µin Finish

如需M12 变送器选件， 请访问 omega.com


